Uzemni plan Chot’4nky

16. Urbanisticka struktura
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Resené tzemi je rozdéleno na dvé nespojité Gasti. Resené izemi 10 je dale rozdéleno

v s 1 ~ 7 » v v s o ’ - . v _r
na funkéni celek A a funkéni celek B, feSené uzemi Louda je vymezeno jako funk¢ni
celek Louda. "7~

tab. 2. Pocet parcel a jejich velikost v jednotlivych funkénich celcich

—} funkéni | podet parcel |plocha parcel| primérna
celek pro vystavbu |velikost parcely
7 vm2
M T A 29 28201 972
N, B 42 38539 988
Louda 0 11500
celkem 71 78240

Celé feSené izemi 10 je vymezeno pro vystavbu nizkopodlaznich rodinnych domki na
stitedné velkych a velkych parcelach. V funkénim celku nové vystavby je navrZeno
celkem 71 novych parcel pro vystavbu RD, které jsou rozdéleny do dvou ¢astiAaB a
obsluzné komunikace oznaéené I - III a zklidnéné komunikace oznacené IV - VL
Plochy pro vystavbu jsou vymezeny zasadné pro nizkopodlazni bytovou vystavbu RD s
moznosti realizovat jak individualni RD, tak i v omezené mife i dvojdomky.

Vystavba je podminéna zpracovanim zastavovaci studie pro celou zonu, ktera bude
slouzit jako podklad pro vydani uzemniho rozhodnuti. Uzemni rozhodnuti vymezi
jednotlivé parcely, komunikaéni sit a sit a kapacity technické infrastruktury.
Nasledujici vystavba bude realizovana jak ve formé individualni vystavby RD
jednotlivymi staviteli tak také ve formé hromadné vystavby RD na kli¢ jednou nebo
nékolika stavebnimi firmami, které bud provedou celou vystavbu az k dokonceni
vystavby RD, nebo pouze provedou investi¢ni pfipravu, vykoupi jednotlivé parcely od
ptivodnich vlastnikd, zajisti na celé plose urené pro vystavbu izemni pfipravu a zajisti
investice do vystavby technické infrastruktury a komunikaéni sit€. Poté bude bud
realizovat vystavbu nebo jednotlivé investicné plné pripravené parcely prodavat
zajemciim o vystavbu RD. Divodem je pfedevsim snaha o celkové zainvestovani celé
plochy urené pro vystavbu a stanoveni zakladni koncepce rozvoje sidla tak, aby bylo
mozné realizovat nejen vystavbu jednoho nebo nékolika domkd, ale aby byla ucelné
vyuZita cela plocha a bylo moZné realizovat i sité technické infrastruktury a dopravni
napojeni lokality.

V3echny &isla parcel v této kapitole jsou vztazena k pozemkovému katastru.

Pouzité pojmy:

Uli¢ni &dra: pomysina linie vedouci v terénu, ktera je vymezena na dotyku parcel pro
vystavbu a mistnich komunikaci.

Stavebni &dra: pomysina linie vedouci v terénu na které je umisténa cela zakladna
pruceli objektu.

Hranice zdstavby: pomyslna linie vedouci v terénu, na které je umisténo alespoii 75 %
délky zakladny objektu.
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Zastavénd plocha domu: zastavéna plocha domu je tvofena souctem vSech
zastavénych ploch na parcele s vyjimkou staveb, které nepodléhaji rezimu stavebniho
zakona a dfevéné a provizorni stavby) Do zastavéné plochy domu se zapocitavaji
ostatni zpevnéné plochy, zidky a komunikace.

Zklidnéna komunikace (D1): mistni komunikace ve stavajici zastavbé nebo v nové
navrhovanych arealech vystavby ktera ma minimalni §ifi 7 m, chodniky nejsou oddéleny
obrubnikem, prijezdni rychlost je upravena na max. 30 km/hod a od ostatnich
mistnich komunikaci je oddé€lena terénnim zpomalovacim valem.

Obsluind komunikace (C3): mistni komunikace v nové navrhovanych zénach pro
vystavbu, ktera ma minimalni §ifi 9 m vetné alespon jednostranného chodniku o
minimalni §ifi 1.5 m. Na této komunikaci je povoleno kratkodobé stani motorovych
vozidel a prijezdni rychlost neni upravena specialni znackou.

Jednotlivé parcely maji nasleduji velikosti.

tab. 3 Seznam parcel pro vystavbu RD a jejich velikost v ¢asti A.

&islo parcely | velikost v m” | &islo parcely | velikost v m”
1 1186 16 912
2 1161 17 912
3 1277 18 912
4 1161 19 746
5 1161 20 746
6 1078 21 829
i 1078 22 912
8 1244 23 912
9 1194 24 912
10 746 25 912
11 788 26 912
12 1037 27 912
13 912 28 896
14 829 29 1045
15 871 celkem 28201
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tab. 4 Seznam parcel pro vystavbu RD a jejich velikost v asti B

&islo parcely |[velikost v m’ |&islo parcely |velikost v m’
1 1095 22 821
2 1493 23 896
3 1095 24 1045
4 1004 25 1120
5 647 26 788
6 970 27 896
7 829 28 697
8 954 29 1045
9 1078 30 987
10 746 31 1078
11 829 32 1078
12 995 33 1132
13 829 34 912
14 829 35 912
15 829 36 912
16 746 37 912
17 746 38 1004
18 746 39 970
19 746 40 821
20 829 41 821
21 829 42 821

celkem 38539

16.1 Clenéni funkéniho celku 10 na jednotlivé ¢asti.

Cist A

Cast A je tvorena celkem 29 parcelami pro vystavbu rodinnych domu. Cast je
dopravné napojen mistni komunikaci parc. €. 271/5, ktera dale pokraduje jako obsluzna
komunikace oznadena II. Na tuto komunikaci navazuje oboustranna zastavba RD.
Vychodni hranici funkéniho celku tvofi vodoted - melioradni struha, ktera zistane
nezatrubnéna a tvoii pfirozeny prvek ve nové navrzené strukture sidla. Zapadni resp.
jihozapadni hranici tvoii dalsi obsluzna komunikace oznadena jako III, ktera umoziiuje
pistup na dal3i parcely. Tato komunikace je vedena po hrané pozemku parc.¢. 274/2 a
274/1 tak, e stavajici pozemkové hranice jsou vedeny stfedem komunikace I11. Pii ve
vyhledu pfedpokladaném rozsifeni plochy pro vystavbu i na dalsi pozemky (274/1, 275
a dal3f) bude tato komunikace oboustranné obestavéna RD.

Cast je vymezen pro vystavbu pro bydleni, kdy v jednotlivych RD je piipustné kromé
zékladni obytné funkce doplnit i drobné nerusici sluzby pro ob&any a obcanské
vybaveni  integrované s funkci bydleni. Jednotlivé domy budou maximalné
dvoupodlazni a budou dodrZovat navrzenou stavebni aru, ktera je umisténa 3 m od
uliéni Sary. Na této stavebni Gafe budou umistény Stity jednotlivych domu tak, aby
hlavni osa sedlové stiechy byla vedena kolmo ke komunikaci. Tim se docili jednotného
razu celé lokality a jejimu propojeni se stavajici vystavbou ve Vréeni.
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Cist B e de (¢
Cast B je vymezen &astedné na plose feSené v izemnim planu jako gast'¢. 9 a CasteCné
na pozemku , ktery je nové navrzen pro vystavbu. Novy navrh pro vystavbu je celkem
na plose 0,85 ha zemédélské pudy ve funkénim celku B. Cast jednak navazuje na jiz
zahajenou investiéni pfipravu ve-funkénim celku ¢&. 4 platného Uzemniho planu a
respektuje omezeni dani regulativy Uzemniho planu pro vyuziti této plochy. Sit
mistnich komunikaci navazuje na navrzenou sit ve funk&nim celku ¢. 4 a dale ji rozviji.
Mistni komunikace jsou navrzeny jednak jako obsluzné a jednak jako zklidnéne.

Cast je vymezen pro trvalé bydleni s dopliikovou funkci obsluznou a moZnosti
lokalizace nevyrobnich a nerusicich sluzeb pro obyvatele. Ve funkénim celku je
navrzena i plocha vefejné zelené - park, ktera by méla ozivit urbanistickou strukturu
v souvislé zastavbé a kde by se mohly koncentrovat sportovni a rekreacni aktivity.

Ve funkénim celku jsou navrzeny obsluzné a zklidnéné komunikace. Obsluzna
komunikace &. I je vedena ve sméru severovychod - jihozapad a umoZiuje dobré
dopravni napojeni celé lokality. Zklidnéné komunikace pak dale umoziuji napojeni
viech parcel vymezenych pro vystavbu.

Cast je vymezen pro bydleni a nerusici vyrobu a sluzby pro obyvatele.

Regulaé¢ni prvky
(1) Vymezeni feSeného tizemi.

1.) Funkéni celek je vymezena na parcelach & 275 - orna pida, 274/2 - orna pida,

271/1 - orna puda a 269 - vodni tok k.u. Chotanky
(2) Funkéni vymezeni

1.) Funkéni celek je vymezen jako obytny pro vystavbu individualnich RD a
dvojdoma.

(3) Pripustné vymezeni

1.) Kromé obytné funkce je pfipustné v jednotlivych objektech soucasné s
bydlenim umistit i obsluzna zafizeni.

2.) V feSeném tizemi je dale piipustné lokalizovat i nerusici vyrobni ¢innosti, které
budou umistény v uzavieném objektu. Podminkou lokalizace Cinnosti je
uzavieni veskerych ochrannych pasem v objektu.

(4) Nepiipustné vymezeni

1.) Ve funkénim celku je nepfipustné umistit rekreacni domy, zafizeni vyrobni
vyjma zafizeni uvedenych v bodé 3.2.a skladové plochy.

2.) Ve funkénim celku nebudou lokalizovany zadné zemédélské provozy kromeé
drobného zahumenkové hospodareni pro potfeby rodiny.

3.) Ve funk&nim celku nebudou lokalizovany zahradkarské kolonie.

4.) Ve funké&nim celku nebudou umistény zadné skladové plochy.

(5) Architektonické a prostorové regulativy

1.) Vystavba jednotlivych objektd je podminéna zpracovanim zastavovaci studie
jako podkladu pro vydani Gzemniho rozhodnuti. Tato studie vymezi
komunikace, jednotlivé stavebni parcely a vedeni a kapacity siti technickée
infrastruktury.

2.) Vystavba je podminéna zajisténim kvalitni funkce meliora¢nich zafizeni na
ostatni &asti meliorovaného pozemku vietné nepreruseni zakladnich
melioraénich svodniki.

3.) Hieben stfechy bude umistén kolmo k mistni komunikaci.

4)) Zastavéna plocha domu na vSech parcelach nesmi byt vétsi nez 150 m’.
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5.) Mimo jednotlivé regulaéni linie je pfipustné umistit garaze, drobné stavby
neslouzici k bydleni (dilny apod.).

6.) Viechny objekty pro bydleni budou mit sedlovou nebo valbovou stfechu se
sklonem 40° - 50 ° a krytinu v teplych barvach.

7.) Viechny objekty budou -napojeny na splaskovou tlakovou kanalizaci a
vodovodni fad.

8.) V3echny objekty pro bydleni budou napojeny na sit¢ NN z nov€ vybudované
trafostanice, ktera je umisténa .ve funkénim celku 9, kabelovym rozvodem.Ve
funk&nim celku nebudou vedeny zadné vrchni rozvody.

9.) Na parcele piiléhajici k domu bude vymezeno parkovaci stani pro jeden osobni
automobil.

10.)Melioraéni strouha na parcele & 445 bude zachovana a bude vyuZivana jako
recipient pro srazkovou vodu..

11.)V3echny stavby na parcelach piiléhajicich k vodnimu toku budou umistény ne
blize nez 15 m od zadni (ve sméru od vodniho toku) hranice parcely.

12.)Podél melioraéni strouhy ziistane po obou stranach zachovan vefejné piistupny
pozemek o §ifi 1 m.

13.)V trase vodovodniho pfivadée a jeho ochranného pasma nebudou umistény
7adné stavby s vyjimkou liniovych staveb (komunikace, rozvody energie a
vody).

14 )Mistni komunikace budou vymezeny jako obsluzné a zklidnéné.

16.2 Funkcni celek LOUDA

Funkéni celek Louda je vymezen na vychodnim okraji zastavéného tizemi Chot'anky na
plose 11 500 m®. Tento funkéni celek je vymezen pro rozvoj podnikatelskych aktivit
navazujicich na stavajici zastavbu Autosalénu Louda. Funkéni celek neni vymezen pro
vystavbu pro bydleni a ani pro jiné aktivity.

Regulaéni prvky
(1) Vymezeni feSeného uzemi.
1.) Funkéni celek je vymezena na parcelach ¢. 135/1 a 135/2 orna plda na k.u.
Chotanky.
(2) Funk¢ni vymezeni
1.) Funkéni celek je vymezen pro rozvoj sluzeb pro motoristy.
(3) Pripustné vymezeni

1.) Kromé obytné funkce je pfipustné v jednotlivych objektech souCasné
s obsluZznou a podnikatelskou funkci umistit i jeden byt spravce.

2.) V feSeném tizemi je pripustné lokalizovat nerusici vyrobni ¢innosti, které budou
umistény v uzavieném objektu. Podminkou lokalizace Cinnosti je uzavieni
veskerych ochrannych pasem v objektu.

3.) Ve funkénim celku je piipustné umistit i drobnou vyrobu,pokud bude slouZit
piimo pro spotiebu v dalSich provozech celého podniku.

4)) Ve funkénim celku je piipustné lokalizovat i skladové plochy slouZici jako
zazemi pro hlavni funkci.
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(4) Nepfipustné vymezeni

1.) V funkénim celku je nepiipustné umistit domy pro bydleni, rekreacni domy,
zafizeni vyrobni vyjma zafizeni uvedenych v bodé 3.

2.) V funkénim celku nebudou lokalizovany Zzadné zemédélské provozy veetné
drobného zahumenkové hospodareni.

3.) Ve funkénim celku nelze lokalizovat zahradkarské kolonie.

(5) Architektonické a prostorové regulativy

1.) Vystavba je podminéna zajiSténim kvalitni funkce meliora¢nich zafizeni na
ostatni Gasti meliorovaného pozemku vCetné nepferuseni zakladnich
meliora¢nich svodnik.

' 2.) V3echny objekty ve funkénim celku budou maximalné dvoupodlazni.
- 3.) Hieben stfechy bude umistén v maximalni vySce 9 m nad urovni terénu.

4)) Vystavba ve funkénim celku Louda je moZna pouze za predpokladu dopravniho
napojeni na stavajici areal.

5.) V3echny objekty budou mit ohrani¢ena svoje ochranna pasma, ktera vyplyvaji
z dalSich pravnich predpisd, uvnitf arealu.

6.) Nové objekty budou napojeny na stavajici vlastni Trafostanici pro areal
Autosalon Louda.

7.) Nové objekty budou napojeny na vlastni zdroje pitné vody.

8.) Desfové vody budou likvidovany oddélené do meliora¢ni strouhy. Pfed vypusti
bude instalovan zachytava¢ necistot typu Lapol.

9.) Splaskové vody budou po pfed&isténi napojeny na tlakovy kanalizaéni fad
v obci.

10.) Uvnitf arealu bude vymezeno parkovaci misto pro vozy zajiStujici nakladni
dopravu.

11.) Ve funkénim celku nebudou vedeny Zadné vrchni rozvody.

17. Technicka infrastruktura

17.1 Zasobovani vodou

Zasobovani pitnou vodou.
V Chotankach neni v soucasné dobé vybudovan vefejny vodovod. Obci prochazi
severné od vréeni dalkovy vodovodni pifivadé¢ Podébrady - Chlumec n. Cidlinou.
Uzemni plan i tato Dopln&k predpokladaji napojeni nové navrhovanych lokalit i starsi
zastavby na tento vodovodni piivadé¢ zemni regula¢ni stanici, kterd bude umisténa
v mistni &asti Vréeni. Vodovodni pfivadé¢ umoziiuje kapacitné dostateéné mnozstvi
vody jak pro stavajici vystavbu, tak i pro nové lokality.

tab. 5. Spotieba pitné vody

poCet osob  [spotfeba na|spotieba |spotieba
osobu (l/os,|celkem celkem
den (I/den) (m3/den)
obyvatelé 230 150 34500 34,5
obcanské vybaveni |10 20 200 0,2
zemédélska vyroba |0 120 0 0
spotreba celkem 34700 34,7
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(m3/den)
spotieba denni 34,7
max.
(m3/hod)
hodinova spotieba 2,169
denni
(m3/den)
rocni 347
Kanalizace a COV

koeficient

1,5

. koeficient

1,8
koeficient

365

max.
(m3/den)

52,05
max.
(m3/hod)

3,904
m3/rok

12665,5

max.
(m3/hod)

2,16875
max. (I/s)

1,084

V Chot'ankach neni v souc¢asné dobé vybudovana kanalizadni soustava. Obec ve fazi
investi¢ni pfipravy zajiStuje vystavbu tlakové kanalizatni soustavy s COV v obci
Patek. Nové navrzené plohy budou napojeny na tuto tlakovou kanalizaéni soustavu a
odpadni splaskové vody budou likvidovana v COV. Destové vody ve funk&nim celku
A a B budou likvidovany vsakem a Gaste¢né také oddilnou destovou kanalizaci do
melioraéni strouhy.
Ve funkénim celku Louda budou po mechanickém pred¢isténi splaskové kanalizace
likvidovany v tlakové kanalizaéni soustavé a COV, destova kanalizace bude po osazeni

zachytavaCem necistot Lapol zatsténa do melioraéni strouhy.

Kanaliza¢ni soustava bude budovana jako oddilna tlakova soustava, na kterou budou
napojeny vSechny domy. Kanaliza¢ni soustava je budovéna jako splaskova bez priisaku
povrchové vody.
tab. 6. Vypocet kapacity odpadnich vod.

poCet osob  |spotieba na |spotieba |spotieba
osobu (Vos, |celkem celkem
den (I/den) (m3/den)
obyvatelé 230 150 34500 34,5
obcanské vybaveni 10 20 200 0,2
zemédé€lska vyroba 0 120 0 0
spotreba celkem 34700 34,7
(m3/den) koeficient max. max.
(m3/den) (m3/hod)
spotfeba denni 34,7 1,5 52,05 2,16875
max. koeficient max. max. (I/s)
(m3/hod) (m3/hod)
hodinova spotieba 2,169 1,8 3,904 1,084
denni  koeficient m3/rok
(m3/den)
rocni 34,7 365  12665,5
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Vodni plochy a vodni toky.

Uzemnim prochézi bezejmenny melioraéni kanal, ktery je zasobovan ze zausténych
melioraci a Gaste¢nd také zatsténou desfovou kanalizaci v obci. melioracni kanal
ziistane jako otevieny vodni tok a neni pipustné tento vodni tok zatrubnit.

17.2 Zasobovani elektrickou energii

Zasobovani elektrickou energii bude feseno kabelovym rozvodem NN v télese mistnich
komunikaci a to z trafostanice lokalizované ve funk&nim celku B. Trafostanice bude
umisténa na parcele ¢. XX na stavajicim pozemku parc. ¢. 194 k.u. Chotanky (podle
vlastnickych vztahil). Tato trafostanice je pfipravovana jako kobkova TS typu Holtab
s instalovanym vykonem 630 kW a po doplnéni vystavby s moznosti doplnéni na 2x
630 kW.

TS bude napojena na distribuéni sit VN 22 kW kabelem, ktery bude veden odbockou
z patefniho vedeni VN 22 kW jizné od feSené lokality. Kabel 22 kW bude veden
v mistnich komunikacich.

tab. 7. Vypocet spotieby elektrické energie
pocet |Pi elektriz. B[Pi cel.[soudob. [Pp (kW)
RD |(8,8 kW) (kW)

byty T2 8,8 633,6 |0,3 190.1
15% obcganské vybaveni 28.5
30 % rezerva 57,0
celkem 275,6

V feSené Uzemi je dale vlastni TS Autosalén Louda, ktera bude vyuzita pro kryti
naroki pfi vystavbé novych podnikatelskych prostor ve funk&nim celku Louda.

17.3 Zasobovani slaboproudem.

Pro novou soustfedénou vystavbu budou polozeny z ATU nové kabely o kapacité
umoZiiujici cca 150 % telefonizaci bytového fondu. Kabely budou v ulozném
provedeni az k G&astnikovi. V trasach, kde budou probihat vykopy k nové vystavbé, se
doporuduje stavajici sloupové ugastnické pripojky ulozit do zeme.

Podél trasy vysotlakého vodovodniho fadu je ulozné veden i kabel SPT TELECOM
Praha a.s. - Pfenosova technika.

V ramci nové vystavby doporucujeme provést vystavbu kabelového televizniho
rozvodu. Tim dojde ke zkvalitnéni televizniho pfijmu vSech G&astnikid.Vlastni KTR
mohou byt vedeny v Gloznych trasach s kabely MTS, od kterych budou oddéleny
cihlou. Vlastni realizaci a provoz je nutno projednat s nékterou z organizaci, ktera
KTR provozuje.

Sledovanym uzemim neprochazi radioreleové trasy Spravy radiokomunikaci Praha.
Rozhlas po draté neni a nebude realizovan.
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17.4 Zasobovani plynem

V feSeném tzemi se nepfedpoklada zajisténi zasobovani plynem. Podminkou pro feSeni
zasobovanim plynem na bazi zemniho plynu je zajisténi dodavky zemniho plnu pro
celou obec Chot'anky, coZz vyZzaduje znaéné investi¢ni naklady. V soucasné dobé& neni
mozZné zajistit finan¢ni prostredky na tuto investici.

Jako alternativni variantu lze navrhnout zasobovani propan - butanem z jedné centralni
nadrze pro celou lokalitu. V lokalité by byly vybudovany stfedotlaké rozvody plynu, na
které by byly napojeny jednotlivé domacnosti. Centralni zasobnik PB bude lokalizovan
mimo feSené tizemi.

V feSené lokalité se pro ohfev teplé vody a vytapéni predpoklada vyuziti tuhych paliv,
piipadné vyuziti PB.

17.5 Skladkovani

V feSené lokalité neni navrhovana skladka a ani sbémy dwvur. Likvidace tuhého
komunalniho odpadu bude zajisténa odvozem odpadu na skladku mimo feSené uzemi.

18. Doprava

Resené tizemi je dopravné napojeno na silnici I1I. tfidy &. I11/32812 Vr&eni - Patek a na
silnici IT. tfidy /611 Vréeni - Podébrady v mistni Casti Vréeni. Na tyto hlavni
komunikace je funké&ni celek A a B napojen jednak obsluznou komunikaci I ve sméru
od severu a dale dvéma obsluznymi komunikacemi II a III od silnice [1/611 z mistni
&asti Vréeni. Funkéni celek je dopravné vybaven siti zklidnénych komunikaci, které
jsou oznadeny IV - VII a které umoZiiuji dopravni napojeni dalSich ploch pro vystavbu
uvnitf feSeného tzemi. Dopravni napojeni je koncipovano tak, aby jednak navazovalo
na stavajici mistni komunikace, které byly vybudovany v mistni ¢isti Vréeni, a dale aby
navazovalo na jiZz pfipravovanou sit mistnich komunikaci ve funkénim celku 4.
Navrzeny dopravni skelet dale umoZiiuje rozvijeni dopravni sité i na dalsim lokalitach,
které se predpokladaji pro budouci vystavbu.

Mistni komunikace jsou navrZeny jako obousmémé. Obsluzné komunikace jsou
navreny v tfid& C3, zklidnéné komunikace jsou navrzeny v tfidé D1 (CSN 73 6110).
Parkovani bude feSeno zasadné na parcele pfiléhajici k rodinnému domu, pro
kratkodobé stani je pfipustné parkovat na komunikaci. V lokalité nejsou vymezeny
zadné parkovaci plochy.

V fesSené izemi nebudou umistény zadné zafizeni verejné hromadné dopravy.

19. Zemédéiska priloha

Zduvodnéni

Rozsah feSeného tizemi je zdivodnén jednak stavajicim vyuzitim dalSich ploch pro
novou vystavbu, které vymezil izemni plan a pfipadné prokazanou nemoznosti vyuZiti
nékterych lokalit pro vystavbu.

V soudasné dobé je lokalita podle Gzemniho planu FC 1 jiz plné€ pfipravena pro
vystavbu a stavebnici jiZ maji podany Zadosti o stavebni povoleni. FC ¢. 2 neni moZné
vyuzit pro vystavbu z divodu nutné investice do protihlukové stény, FC 3 bude vyuZit
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pro vystavbu po vyfeSeni majetkovych sporti v této lokalité. Ve funkénim celku ¢. 4 je
jiz nyni piipravovana investiéni vystavby na Casti lokality, na ostatni GUzemi je
zpracovan investiéni zamér. V soucasné dobé se v této lokalité inZenyrsky pfipravuje
vystavby komunikaci.. FC 5 je jiz astené vyuzit, stejné jako FC 6A. FC 7 se
pripravuje k vyuZiti pro vystavbu RD, tato studie fesi i FC 9.

Popis reSeného uzemi

V soucasné dobé je feSené izemi evidovano a vyuzivano jako orna piida.

V ramci zmén Gzemniho planu je navrZena vystavba na okraji severozapadni Casti
zastavéného tizemi mistni Gasti Vréeni - (feSené uzemi 10) a na vychodnim okraji
zastavéného uzemi v mistni asti Vréeni (feSené uzemi Louda). Plocha pro vystavbu je
vymezena na parcelach uvedenych v kapitole 2. Celkova plocha ma rozlohu uvedenou
v nasledujici tabulce

tab. 8. Rozsah orné pudy k vynéti ze ZPF

nazev rozloha v
,, ha
' < Funkéni celek A - parcely  |2,82
<_|Funk¢ni celek B - parcely 3,85
[Funkéni celek Louda 1,15
obsluzné komunikace 1,01
zklidnéné komunikace 0,36
park 0,06
celkem 9,25
jiz schvaleno v UPD, FC 9  |3,15
pro vynéti ze ZPF 6,10

Vzhledem k relativné vysoké trovni hladiny spodni vody je lokalita meliorovana a to
v letech 1962 a 1963. Funkéni celek Louda byl plo§né meliorovan v roce 1929.
Vzhledem ke stafi melioraéniho systému je mozné predpokladat poruchovou
funkénost celého systému. Melioraéni sit' je svedena do otevieného melioraniho
piikopu. v feSeném uzemi se nevyskytuji dalSi intenzifikatni opatfeni do zlepSeni
kvality zemédélské pldy.

V feSeném tizemi se nachazi BPEJ 2.04.01 a 2.55.00 Tyto BPEJ je podle Metodického
véstniku MZP CR &astka 4/ 1996 ze dne 15.12. 1996 zafazeny do tfid ochrany
zemédélské pudy takto:

tab. 9. Stupen ochrany ZPF

kod BPEJ |% rozlohy |tfida
ochrany

2.04.01 10 v

2.55.00 |90 1\

Podle vy3e citovaného metodického pokynu: ,do IV. tfida ochrany ZPF jsou sdruZeny
pady v jednotlivych klimatickych regionech s pfevazné podprimémmou produkéni
schopnosti v ramci piislusnych klimatickych regiont, jen somezenou ochranou,
vyuzitelné i pro vystavbu.*
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Vynétim této lokality ze zemédélského ptdniho fondu nedojde k vyznamn€jSimu
zésahu do organizace zemédélského pidniho fondu, nezméni se odtokové poméry na
sousedicich pozemcich a neni zasaZena sit’ uelovych zemédélskych komunikaci.
Vzhledem k malému sklonu nejsou pozemky zasaZeny erozi.

20. Lesni priloha

V FeSeném Uzemi se nenachazeji lesni porosty. Les na parcele 195/4 neni dotcen
vystavbou. V okoli lesa je vymezeno pasmo z divodu ochrany funkci lesa a ochrany
pfed padajicimi vétvemi. Toto ochranné pasmo je nezastavitelné. Ochranné pasmo je
vymezeno ve vzdélenosti 25 m od okraje lesa

21. Ochrana pfirody

V FeSeném Gzemi se nenachazi Zadné Gzemi, které je chranéno podle zakona ¢.
114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny. V feSeném uzemi neprochazi uzemni systém
ekologické stability a ani se USES vymezeného uzemi nedotyka. Vystavbou této
lokalit& nedojde k poskozeni nebo naruseni jednotlivych prvki USES.

V feSeném Gzemi se nenachazi ani zadny dalsi prvek kostry ekologické stability krajiny,
pamatny strom, Uzemi neni souasti piirodniho parku nebo jinak dotéeno zajmy
ochrany pfirody.

Vystavbou v této lokalité nedojde ke zhor§eni jednotlivych prki Zivotniho prostredi
v sidle ani v jeho okoli.

22. Verfejné prospésné stavby

Jako vefejné prospésné stavby byly vymezeny nasledujic stavby:
Stavby technické infrastruktury

e vystavba vodovodu

vystavba splaskové tlakové kanalizace
vystavba sit& nizkého napéti v ilozném kabelu
vystavba trafostanice ‘

kabelové vedeni 22 kW

Dopravni stavby

e zklidnéné komunikace I - IV

e obsluzna komunikace
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