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A.ZAKLADNi UDAJE

A.1.Hlavni cile FeSeni

Vroce 1996 byl zpracovan p.mKonsorciem Praha tzemni plan sidelniho Gtvaru
Chotanky a schvalen byl dne 30.6.1999 obecnim zastupitelstvem. V roce 2000 obecni tfad
Chot™anky zadal zpracovéni zmény &. 1 \izemniho plénu Po projednéni a schvéleni zadani
zmény &. 1 byl zpracovan koncept sloudeny s nivrhem zmeény ¢. 1 UPSU Chotanky.

Ditvodem pro zpracovani zmén &.1 UPSU je potieba obce doplnit do tizemniho planu
plochy pro bydleni na severnim okraji obce a situovat Cerpaci stanice kanalizace.

Jako podklad pro zpracovani zmén UPSU byl pouzit navrh UPSU Chot"anky, projekt
kanalizace a COV studie zastavby RD.

I’]PSﬁ'NivrhOVé obdobi zmén & 1 UPSU je shodné s niavrhovym obdobim stivajiciho

A.2.Zhodnoceni dfive zpracované a schvilené uzemné pldnovaci dokumentace

Pro obec Chot"anky byl v roce 1996 zpracovén tizemni plén sidelniho Gtvaru . Uzemni
plan byl schvélen obecn& zavaznou vyhlaskou obce ze dne 1.7.1999 s Géinnosti dne 1.8.1999.

Stévajici izemni plan feil urbanisticky rozvoj obce na obdobi do roku 2015.Sou&asti
uzemniho planu je vykres technické vybavenosti zahrujici Fedeni zasobovani obce
vodou,odkanalizovéni obce ,zasobovani obce elektrickou energii a plynem.

Po schvéleni izemniho planu doslo k vyrazné zmén& v lokalizaci ploch pro vystavbu
RD . Obec pfipravuje se soukromym investorem vystavbu rodinnych domé na severnim okraji

obce pfi silnici na Patek V oblasti odkanalizovani Gzemi doSlo ke zmén umisténi Cerpaci
stanice .

A.3.Vyhodnoceni splnéni zadani

V roce 2000 bylo zpracovéno zadéni zmény & 1 UPSU které bylo projednno dne
8.prosince 2000 s dotéenymi organy statni spravy a vefejnosti.

Zadani zmény &.1 UPSU bylo schvaleno dne 10.kvétna 2001 zastupitelstvem obce
Chot"anky.
~ Vetkeré pozadavky obsaZené v zadéni byly zapracovény do névrhu zmén UPSU .




B.RESENi ZMEN UZEMNIHO PLANU OBCE

B.1.Vymezeni feSeného iizemi podle katastrilnfho iizemi obce

Zmény UPSU fe§i tGizemi obce Chot"énky zahrnujici katastrélni tizemi Chot"énky o
celkové vyméfe 403 ha.. Ve spravnim Gizemi obce se nachézi pouze sidlo Chot"anky Celé
katastralni izemi obce je zobrazeno ve stavajicim \izemnim planu na vykrese firSich vztahti v
méfitku 1:25 000.Ve zménach tizemniho planu ve vykrese urbanistického navrhu v méfitku
1:2 880 je feSena Cast katastrilniho Gzemikde dochizi ke zmén& ostatni vykresy jsou
zpracovany v méfitku 1:5 000.

Hranice feSeného uzemi je vyznaSena ve vykresové &asti.

B.2 adni kla mi yvoje hodnot Hzemi

B.2.1.0byvatelstvo a urbanisticka geografie

a o.ekonomic ivi dleni

V roce 1991 v obci Chot'dnky Zilo celkem 392 obyvatel .V roce 2000 se podet obyvatel
zvysil na 412 .Do konce roku 2000 se predpokléada zvyseni pottu obyvatel o dalsich 10 osob.
Pii porovnéni historického vyvoje po&tu obyvatel od roku 1869 v poslednich 10 letech doslo
k mimému néaristu podtu obyvatel a v soudasné dob¥ jiz zapo&atou vystavbou RD dojde
k dalSimu naristu po&tu obyvatel.

Na zaklad® historického vyvoje a vekové struktury obyvatelstva lze otekavat mimny
pfiristek obyvatelstvaktery mii¥e byt podporovin ménicimi se prioritami obyvatelstva
v poZadavcich na bydleni.

VysSi vyjizdka za praci z obce je zpiisobena nedostatkem pracovnich piileZitosti v
obci.Hlavni smér vyjizd'ky je do Pod&brad.

V navrhovém obdobi se predpoklada jen mimé zvySeni pottu pracovnich piilezitosti
v feSeném lizemi.

Vzhledem k poloze obce v blizkosti Podébrad a velmi dobrému komunika&nimu
napojeni na okolni sidla se lze domnivat,ze i poet vyjizdgjicich z obce bude stabilni.
Centrem dojizdky ziistanou Podébrady a dale Nymburk Kolin,

B.2.2.0chrana kulturnich pamgtek

V obci se nenachdzeji Z4dné objekty zapsané do seznamu nemovitych kulturnich
pamatek. Jsou zde pouze evidovany objekty pamatkového zajmu.jsou to tytyo stavby:

Chot™anky:
-stodola &p. 82
~chalupa &.p. 77




-usedlost &p. 25

~chalupa ¢p. 10

-usedlost na jiznim okraji obce —&p. 72
-zvonitka

Zmé&nami &. 1 UPSU nebudou dotdeny %4dné objekty vyse uvedené.

B.3.NAVRH URBANISTICKE KONCEPCE
B.3.1.Urbanisticka strukt unkéni vyuziti h

Zménou UPSU dochazi ke zm&n& v urbanistické struktufe obce a to zejména na jejim
severnim okraji mezi silnicemi na Pod&brady a Patek.V soutasné dob& zeme&delské pozemky
jsou navrzeny pro vystavbu rodinnych domi a vystavbu provozoven. Jedna se o plochu
vymezenou silnici II/611 ,silnici III.tfidy Chot anky —Patek, stavajici zastavbou v mistni Casti
Vréeni 2 polni cestou.

Zakladni koncepce rozvoje sidla je zaloZena na rozvoji bydleni a to jak pro stavajici
obyvatele obce,tak také pro potencidlni zajemce o vystavbu RD . Uzemi obce je rozdéleno na
zastavéné Gzemi ,zastavitelné uzemi a nezastavitelné lzemi. Zastavéné izemi je dile déleno
do nékolika funk&nich celkil ,jejichZ popis a regulatni prvky jsou podrobné vymezeny ve
stavajicim Gzemnim planu. Nové navrZené plochy jsou vymezeny do dvou &asovych etap-
néavrhové obdobi a vyhled. Nejvétdi rozvoj bytové zastavby je situovan do mistni Easti Vréeni
,na jeji severni okraj.V soutasné dobé zde dochazi k postupné vystavbé RD.

Pro komer¢ni aktivity jsou vymezeny plochy podél silnice II/611 v €asti vr&eni.

V ramci zmény €. 1 Uzemniho planu se navrhuje doplnit novou plochu pro vystavbu
RD a komer&ni vyuZiti severozapadné od mistni ¢asti Vr&eni mezi silnici II/611 a silnici
smérem do obce Patek. Pro tuto lokalitu je zpracovana podrobnéj§i zastavovaci studie ,ktera
slouzila jako podklad pro zpracovani zmény €. 1 uzemniho planu.

Cast plochy je vymezena pro podnikatelské aktivity ,vjroba,sklady,obchodni &innost .

Pro tento novy funk&ni celek budou platit obdobné regula¢ni prvky jako u funké&nich
celkil urenych pro bydleni,resp. pro komeréni aktivity.

Ostatni lokality pro vystavbu RD zistavaji zachovany.

Plochy vyrobnich aktivit,zem&d&lské vyroby a rekreatniho vyuZti zistivaji proti
stavajicimu UPSU neménné .




B4NAVRH CLENENi VUZEMi OBCE _NA FUNKCNi PLOCHY A
PODMINKY JEJICH VYUZITI

B.4.1.Stavajici funk&ni uspotddini obhce
Hiavni funkci obce je obytna , vyrobni (mensi provozovny,sluzby) a obsluzna.

Funkce vyrobni je zastoupena mensimi provozovnami ,které se nachazeji v arealu
byvalého ZD ¢&i obytné zastavb&. Pro rozvoj komer¢nich aktivit je ve stivajicim UPSU
navrzena plocha podél silnice 11/611.

Funkce obsluZna je v obci zastoupena obecnim tifadem,prodejnami potravin, hostincem,
femeslniky.

Rekreatné-sportovni funkci v iizemi plni sportovni areal u byvalé skoly.V obci je fada
rekreaénich chalup .

Bydleni
Stavajici stav

V feSeném Gzemi slouZi pro bydleni pfevazné rodinné domy ,které jsou rtizného stafi
.V roce 1991 bylo celkem v feSeném Gzemi 122 trvale obydlenych dom@i a 126 trvale
obydlenych byti.. V obci se nachazi fada objektii individualni rekreace .N&které obytné
objekty jsou prazdné a jejich stavebni stav se postupné zhor3uje. Starsi rodinné domy & byvalé
usedlosti a statky maji i hospodaiské objektykteré lze i vyuZivat pro drobné
provozovny,sluzby a zemédélskou vyrobu.

Navrh

V névrhu zmé&ny &.1 UPSU je vymezen funk&ni celek &. 11,ktery navazuje na lokality &.
9 a 10 na severnim okraji obce. Ostatni lokality pro bydleni zlistavaji bez zmé&n.

Pro funkéni celek 11 plati stejné regulaéni prvky jako pro celky 9 &i 10.

Zemédélstvi,.prumysl.drobna vyroba

Stivaijici stav
Na tuzemi obce neni provozovana zemédélska vyroba ,v obci je n&kolik provozoven a
femesinickych dilen. Tyto aktivity jsou soustfedény zejména do arealu byvalého ZD.

V ramci stavajiciho tzemniho planu je po obou stranach silnice II/611 navrZena plocha pro
komer¢ni aktivity . Ve zmé&n€ €. 1 je navrZena na severnim okraji obce pfi silnici ITI.tfidy
plocha pro komer¢ni aktivity —funkéni celek &. 12 .

Ob¢anski vybavenost
Stavajici stav
V oblasti obfanské vybavenosti nedochéazi k Zadnym novym zménam.




Rekreace a sport
Stavajici stav

V feSeném Uzemi je fada obytnych objektli vyuZivana jako chalupy pro rekreaci.V této
oblasti se nenavrhuji #4dné zmény .

B.4.2.Funkéni limity vyuZiti izemi

Funk&ni vyuZiti tzemi a specifikace jednotlivjch funkénich z6n vychézi ze stavajiciho
uzemniho planu .

Funk¢ni celek 11
1.Funkéni celek je vymezen pro vystavbu samostatnych rodinnych domi.

Funk&ni celek je vymezen jako obytny stim,Ze jednotlivé objekty je moZné stavit
postupné v navaznosti na lokalni sit& technické infrastruktury.

2 Piipustné vyuZiti:

2.1.Ve funkénim celku budou umistény stavby pro bydleni s moZnosti lokalizovat také
obchodni zafizeni a shuzby, pro obyvatelstvo vidy integrovang s funkci bydleni.

3.Nepfipustné vyuZiti

3.1.Je nepfipustné vtomto funk&nim celku umistovat vyrobni zafizeni a skladové
areédly. Ve funkénim celku nebudou umist&ny objekty individualni rekreace-chaty.

Funkdéni celek 12
1.Funk¢ni celek je vymezen pro komer&ni podnikatelské aktivity,vyrobni &innost
2 Pripustné vyuZiti

2.1.Ve funkénim celku je pfipustné lokalizovat vyrobni &innosti,skladové objekty,
sluzby.

3.Nepfiipustné vyuZiti

3.1.Ve funké&nim celku je nepfipustné lokalizovat zem&dglskou &innost,bydleni vyjma
sluZzebniho bytu spravce objektu.

Limity vyuZiti tzemi
Funkeni limity vyuZiti Gzemi a jednotlivych funk&nich celki jsou uvedeny ve stavajicim
uzemnim planu. U kaZdého funkéniho celku je uvedeno piipustné a nepiipustné vyuZiti.




Mezi dalSi limity omezujici rozvoj v feSeném tizemi patii:

-meliorace a zdvlahy
-pisma hygienické ochrany
-ochranni pisma

-trasy inZenyrskych siti
-prv SES

Meliorace a zdvlahy

Ve stavajicim Uzemnim planu v zem&d&lské piiloze jsou zakresleny stavajici meliora&ni
zafizeni .Funkéni celek €. 11 a 12 zasahuji do melioragnich zafizeni a pfi zastavbé je nutno
zachovat funké&nost téchto zafizeni.

Pisma hygienické ochrany

Celé feSené Gizemi se nachézi v ochranném pasmu 2.stupn& ptirodnich 1é&ivych zdroji
lazefiského mista Pod&brady a z toho vyplyvaji omezeni.

Ochranni pisma
V feSeném Gizemi se nachazeji tato ochranna pasma:

-vedeni VN 35kV -7m od krajniho vodi&e u nového vedeni, 10 m u stavajiciho vedeni
-stozarova TS -totéZ jako u vedeni

-VTL plynovodi

-vodni toky - 6 m od kraje bfehu

-silnice II. a ITL.t¥. - 50,resp. 15 m

Trasy inZenyrskych siti

Refenym tizemim prochazi vodovodni fad kterj omezuje rozvoj v daném tizemi Pii
stavebni &innosti je tfeba respektovat toto vedeni v&etn& ochrannych pasem.

Prvky USES

V roce 1992 byl pro katastralni uzemi Chot’anky spoleéné s daldimi obcemi zpracovan
lokélni systém ekologické stability,ktery zpracoval Keramicky servis Praha s.r.o. pod
vedenim ing. Hajkové,CSc.

Prvky USES jsou zakresleny do stavajiciho tzemniho plénu a nové navrzené funkéni celky
nejsou v kolizi s témito prvky.




B6. PREHLED A _ CHARAKTERISTIKA _VYRANYCH PLOCH
ZASTAVITELNEHO UZEMI NAVRZENYCH VE ZMENACH UPSU

= V nasledujicim piehledu jsou specifikovany vSechny plochykde dochizi ke zméné
ce.

Navrhové obdobi

funkéni celek & 11- celek se nachézi se-nachazi na severnim okraji katastralniho izemi
mezi silnici II1tFidy Chot"anky-Pateksilnici 1I/611 ,polni cestou a celky 9 a 10 . V celku je
moZné situovat cca 140 RD .Celek je rozdélen do né&kolika &asti.Nejvétsi Cast je ohranicena
silnici II/611 ,polni cestou a stavajici vodotetiTato lokalita bude napojena obsluZnymi
komunikacemi na silnici II/611 a stavajici mistni komunikace. Mensi ¢asti vymezené pro
vystavbu RD se nachézeji severovychodné od této lokality. Tyto lokality budou napojeny na
silnici TM.tfidy a komunikaci prochézejici celkem 10. Celek je vymezen pro bydleni ,kdy
v jednotlivjch RD je pfipustné krom& zéakladni obytné funkce doplnit i drobné nerusici
sluzby pro oblany a ob&anské vybaveni integrované sfunkci bydleni. Jednotlivé domy
budou maximalng dvoupodlazni a budou dodrZovat navrZenou stavebni Caru ktera je
umisténa 6m od uli¢ni ¢ary.

Funkéni vymezeni,pfipustné a nepfipustné vymezeni a architektonické a prostorové
regulativy jsou shodné jako u lokality 10 stavajiciho UPSU.

funk&ni celek & 12 —celek se nachézi v severnim rohu prostoru vymezeném silnici
TILtfidy Chot 4nky —Patek a polni cestou. napojujici se na tuto silnici. Lokalita bude oddélena
pasem izola¢ni zelen® od navrZenych obytnych celki.Tento funk&ni celek je vymezen pro
umisténi komer¢nich podnikatelskych aktivit Podminkou zastavitelnosti je,ze veskerd
ochranné pasma z lokalizovanych &innosti budou vzdy uzaviena v ramci tohoto funké&niho
celku.parkovéni veskerych vozidel ,které souvisi s provozem téchto zafizeni bude disledng
realizovano na parcele majitele(ngjemce) .jednotlivé objekty budou mit maximélné th
nadzemni podlaZi ,resp.vyska hieben stfechy nepfevysi 10 m nad okolnim terénem.

Pfipustné vyuZiti- ve funk&énim celku je piipustné lokalizovat vyrobni &innosti,skladové
objekty, sluzby.

Nepfipustné vyuZiti-ve funkénim celku je nepfipustné lokalizovat zemé&dé&lskou
&nnost,bydleni vyjma sluZebniho bytu spréavce objektu.
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PLOCHY ZASTAVITELNEHO UZEMIi
vymezené zménou €. 1 zemniho planu obce
Chot"anky

A-v lokalit& pfevaZuje bydleni

B-v lokalité pfevaZuje obchod-sluzby

C-v lokalit& pievaZzuje rekreace

D-v lokalit& prevaZuje podnikéani -zemé&délska,primyslové vyroba,obchod,sluzby
E-v lokalit& se pfipousti variabilni vyuZiti

B.7.1.Doprava
Stdvajici stav
V §ir$im zajmovém tizemi je zastoupena dopraya silni¢ni, Zelezni¢ni ,cyklisticka a p&i.

Silni¢ni doprava
Dopravné nejvyznamngjsi silnici je silnice /32 ,ktera prochézi po vychodnim okraji
katastralniho Gzemi .
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Na tuto silnici se napojuje silnice II/611 vedouci do Pod&brad. Silnice II/611 prochazi
krajem mistni &asti Vrleni . Hlavni komunikaci ,podél které je soustfedena predeviim
pﬁvod:ﬁ zastavba ,je komunikace III. tfidy odbo&ujici ze silnice 11/611 v osad® Vr&eni .Vede
jiznim smérem aZ k Zelezni¢ni trati. Dopravni napojeni jiZni 4sti zistavby je zaji¥fovano
mistni komunikaci ,vedenou pies Zelezni¢ni piejezd s napojenim na silnici ITL t¥idy.

Z obce Vr&eni severnim smérem vede silnice 111 tfidy,kter4 pokraduje do obce Pétek.

V névrhu stavajiciho izemniho plénu se neuvaZuje se zm&nami v trasovani t&chto silnic
& jejich Gpravami RovnéZ ve zmé&n& & 1 uzemniho planu nejsou navrZeny %adné zmény na
stavajicich komunikacich. : -

Cyklisté pouZivaji vozovky uvedenych komunikaci.Chodniky v obci podél silnic II. . a
ILtfidy jsou vybudovany a jsou oddéleny izoladni zeleni .

Zeleznitni doprava

Obec protina Zelezni¢ni dvojkolejna trat’ Pod&brady-Velky Osek a rozd&luje ji na dvé

Doprava v klidu

V nové navrZenych lokalitich pro vystavbu RD bude odstavovani vozidel feSeno
v garazich €i na vlastnim pozemku ,u lokalit pro komer&ni aktivity bude zaji$t€no na vlastnim
pozemku.

Ochranni pisma

Ochranné pasmo dle silni€éniho zakona €.13/1997 Sb. je stanoveno mimo zastavéné
uzemi :

-u silnic Ltfidy - 50 m
-u silnic I.a III. tfidy - 15 m

Hromadna doprava -

Hromadna doprava je zajidfovana sluZbami CSAD .Zastavky autobusi linky & 18 240
jsou na silnici [1/611 u odbo&ky na Patek a u transforméatoru a linka ¢. 18 241 ma zastavku na
komunikaci II/611 Chot"anky —Vystrkov. a u transforméatoru

Navrzeni mistni komunikace

V rimci zmény &. 1 Gzemniho planu se navrhuji dvé lokality . ve funk&nim celku 11 se
uvazuje s vystavbou zklidnénych a obsluZnych komunikaci v souladu s naznaenou parcelaci
lokality. Pro hlavni obsluZnou komunikaci se navrhuje sjednoceni Sitkovych parametri na
zakladni kategorii MO 8/50 . U ostatnich obsluznych komunikaci se navrhuje Sitka vozovky -
miniméalng 3,5 m .V novych lokalitach vystavby RD jsou mistni komunikace navrzeny jako
obousmérné ,obsluZzné komunikace jsou navrzeny v tiidé C3,zklidnéné komunikace jsou
navrZeny v tiidé D1 (CSN 73 6110) . Nové mistni komunikace budou napojeny na silnici
I1/601 a silnici ILtfidy. Dale budou nové navrzené komunikace navazovat na nové
vybudované mistni komunikace ve Vréeni.
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Funkeéni celek €. 12 uréeny pro komeréni aktivity bude napojen na silnici II1tfidy.

B.7.2.Vodni hospodarstvi
B.7.2.1. Zasobovani vodou

V soucasné dob& jsou zdrojem pitné vody vobci domovni studnykteré vykazuji
dostateCnou kapacitu. V navrhu tUzemniho planu se neuvaZovalo s vystavbou vefejného
vodovodu. Vzhledem k tomu,ze celek &. 11 je velmi rozsahly a predpoklada se zde vystavba
cca 140 RD ,navrhuje se novou zastavbu napojit na stavajici vodovod DN 300 ,prochazejici
od Podébrad vychodnim smérem podél silnice 11/611.Na tento vodovod bude napojen i celek
12 vymezeny pro komeréni aktivity.V mistni ¢asti Vréeni by byla umisténa zemni regulaéni
stanice.

Pro vlastni rozvod vody v lokalité je uvazovana v max. mife zokruhovana vodovodni
si't DN 80 az DN 150. Navrzené vodovodni fady budou dimenzovany tak ,aby zajistily poZami
bezpeénost staveb a okoli v souladu s piislu$nymi pfedpisy.V obci se rovnéZz nachazi poZarni
nadrz, kterou lez vyuzit v piipadé pozaru.

ReSené izemi se nachdzi v ochranném pdsmu 2.stupné prFirodnich lécivych mist
Podébrady a Sadskd. Pfi vyuzivani tzemi musi byt respektovana omezeni vyplyvajici
z t&chto ochrannych pasem . Omezeni v ochranném pasmu jsou stanovena v &l IT odst. 5 aZ
12 usneseni vlady ze dne 2.&ervna 1976 & 127 a dale i v ustanoveni § 50 odst. 1 zékona ¢.
20/1966 Sb. o pédi o zdravi lidu ,ve znéni pozdé&jsich pfedpisii , a § 30 vyhlasky & 26/1972
Sb. o ochrané a rozvoji piirodnich 1é€ebnych lazni a piirodnich 1é¢ivych zdroji.. Pro uzemni
a stavebni fizeni o stavbach v obcikteré maji charakter ob&anské vybavenosti a bytové
vystavby (kromé vytopen) ,plati ustanoveni §33 odst. 1 pism. b)2 vyhlasky Ministerstva
zdravotnictvi & 26/1972 Sb. o ochrané a rozvoji ptirodnich 1é8ebnych lazni a piirodnich
1é&ivych zdroji ,pfisludna rozhodnuti budou povéfenym stavebnim Gfadem zasilana na
védomi Ceskému inspektordtu lazni a zfidel jako neopomenutelnému orgénu statni spravy
Ve vydanych rozhodnutich musi byt uveden soulad suzemnim planem obce a soulad
s uvedenym zakonnym ustanovenim.

B.7.2.2.Kanalizace

Vzhledem k tomu, e se Gizemi nachazi v ochranném pasmu 2.stupné piirodnich 1é€ivych
zdrojii lazefiského mista Pod&brady a Sadskd je  vizemnim planu  uvaZovano
s vybudovanim tlakového kanalizaéniho fadu spolecné s obcemi ve SdruZeni Cidlina.

Pro odvadéni splaskovych vod byla navrzena splaskova vakuova kanalizace jako
oddilna. ProtoZe konfigurace terénu ma rovinaty charakter ,bylo rozhodnuto vybudovat
vytlakovou vakuovou kanalizaéni soustavu s hlavnim fadem podél Zeleznice smérem na
COV Podébrady.

Pater stokové sité obce tvoii kmenové stoky A a B,ob& jsou zalsténé do sbémych tankd
vakuové stanice Z nové navrzenych lokalit &.11 a 12 budou splaskové vody svedeny do
kmenové stoky B ktera bude prodlouZena k nové lokalité.

Ve vykresu zmény &. 1 Gzemniho vodni hospodéfstvi jsou aktualizovany kanalizagni
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fady vakuové a tlakové kanalizace dle projektu pro stavebni povoleni a umisténi vakuové
stanice.

B.7.3.Zasobovéni elektrickou energii

Rozvod energetické sité NN je v obci proveden pievain€ venkovnim vedenim ,které
je napojeno ze 4 distribuénich trafostanic a jedné trafostanice ve vlastnictvi prodejny aut. Pro
navrZenou zéastavbu cca 140 RD vlokalit¢ 11 a lokality 9 a 10 navrZené ve stavajicim
uzemnim planu je potfeba vybudovat dvé nové kioskové trafostanice TS 5 a TS6 typu
HOLTAB nebo ELTRAF. Trafostanice budou situovany ve stfedu lokality a budou napojeny
kabelovym svodem z venkovniho vedeni. Piesné umisténi TS bude upfesn€no v projektu
nové zastavby RD.

Lokalita &.12 vymezena pro komeréni zastavbu bude napojena z navrzené TS na
severnim okraji katastru.

B.7.4. Telekomunikace

Obec spadi do atrakéniho obvodu UTO PodSbrady . V obci je umisténa digitalni
telefonni Gstfedna .V obci byla provedena celkova rekonstrukce mistni kabelové sité.

Z diovodu vyhrazeni mista pro poloZeni telekomunika¢nich kabeli v novych
rozvojovych lokalitich upozoriiujeme na dodrzovani CSN 736005-Prostorova liprava vedeni
technického vybaveni.

Podél silnice Podebrady —Hradec Krélové obci prochazi dalkovy kabel Obci
prochazeji dva kabely Ceskych drah Nymburk-Kolin. Jeden prochézi zistavbou obce,druhy
prochazi pfes obec podél drahy.

Resenym tizemim neprochazeji radioreleové trasy .

B.7.5.Z4sobovini teplem

V ramci sdruZeni obci ,,Cidlina“ je zpracovan generel plynofikace t&chto obci ,mezi n&€z
patii i obec Chot’anky. ReSenym tzemim prochazi vysokotlaky plynovod DN 150/140

Pod&brady-Méstec Krélové. Na tento plynovod navazuje VTL piipojka DN 100 Patek —
Libice.

Obec Chot'anky bude napojena zregulatni stanice umisténé v blizkosti silnice
Chotanky na severnim okraji obce.Z této reguladni stanice budou napojeny STL plynovodni
rozvody v obci Chot4anky a Patek. Podél silnice bude poloZzen STL plynovod de110 do obce
Patek.
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B.7.6.Nakliddni s odpady

V.naklid(mi sodpady nedochizi kZidnym zméném.Odpad je uklddan do
maloobjemovych sbérnych nadob a odvaZen na skladku.

Vobci jsou umistény velkoobjemové kontejnery na sklo,papir .

V soucasné dobé neni provozovana v fedeném izemi ¥4dn4 skladka.

B.8.VYMEZENi PLOCH PRIPUSINYCH PRO DOBYVANi LOZISEK
NEROSTU A PLOCH PRO JEHO TECHNI TENI

V fefeném Uzemi se nenachdzi Zadné evidované loZisko nerostnych surovin ani
dobyvaci prostor & poddolované tizemi.

B.9.NAVRH UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY
B.9.1. Uzemni systém ekologické stability - USES

Pro feSené tzemi byl vramci izemniho planu zpracovan navrh lokalniho systému
ekologické stability. Dokumentaci zpracoval Keramicky servis Praha spol. s r.o. vroce 1992
v ramci USES okolnich obci. Textova ,graficka &ast USES je soudasti stavajiciho izemniho
planu. TEnp .
Ve zménach &. 1 UPSU nedochézi ke stietim s prvky tizemniho systému ekologické
stability .

B.10.VYMEZENI PLOCH VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A
ASANACNICH UPRAV

V ramci zmény €. 1 Gzemniho plénu byly navrZeny tyto vefejné prospésné stavby :

-vodovodni pfivadéé podél silnice Vréeni —Patek véetné doprovodnych technickych
zafizeni

-vytlak kanalizace vedouci z vakuové stanice v obci Chot4nky do COV Podé&brady

-STL plynovodni fad vedouci z regulacni stanice ve Vréeni do obce Patek

-kabelizace vrchniho vedeni 22 kVknovym TS 5a TS 6

-vystavba novych trafostanic TS 5a TS 6
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B.11.NAVRH RESENi POZADAVKU CIVILNi OBRANY

Zaméry ochrany obyvatelstva v tizemnim rozvoji vychazi ze stavajicich legislativnich
opatieni.Jedna se o "stavebni zékon" &.50/1976 Sb.,ve zn&ni pozd&jsich predpist a provadéci
vyhlasku ¢.137/98 Sb. o obecnych pozadavcich na vystavbu .Tyto vyhlasky uklidaji pi
provadéni staveb uplatiiovat poZadavky civilni obrany a zpracovat v ramci tzemn& planovaci
dokumentace doloZky civilni obrany.

Konkrétni technicka opatieni jsou providéna podle pfedpisti civilni obrany(predevsim
CO 1-9,C0O 2-7..)

V nové budované vystavb&é budou vzdy respektovany ukoly ochrany obyvateistva.V
soucasné dob& jsou viak ,vzhledem ke koncep&nimu nedofeSeni nové civilni obrany,néktera
opatfeni civilni obrany pozastavena. Jednim z nich je vystavba stalych Gkrytd na zaklad& "
Vyjimky z normativi FMO 337/54-221 ze dne 3.1.1991".Z t&chto divodid je Dolozka CO
zpracovana ve zjednodusené formé.

V souladu s vySe citovanymi zdkony a vyhlaskami doloZka fedi vyb&r objektt
dvojucelové vyuZitelnych pro CO ve prospéch:

1)zabezpeceni kolektivni ochrany obyvatelstva ukrytim
2)individualni ochrany obyvatelstva

3) evakuace

4)usnadnéni zachrannych praci

Tyto oblasti jsou feSeny nasledovné :

Kolektivni ochrana obyvatelstva ukrytim

Resi moZnost ukryti vieho obyvatelstva v pfipadé mimofidné situaceNa obecnim
ufadé v Chot’ankach je zpracovan plan ukrytiktery v bilanci popisuje moZnosti ukryti
obyvatelstva ve staljch ukrytech/STU) ,budovach investinim zpisobem a v ukrytech
protiradia¢nich budovanych svépomoci za mimofadnych opatfeni(PRU-BS).

V nové vystavbé je uva¥ovano s maximéalnim vyuZitim vhodnych prostor pro PRU-
BS,budovanych svépomoci.Jedna se pfedevsim o suterény stavajicich objektti se zapusténym
podlaZim,popfipad€ s urovni podlahy vice nez 1,7 m pod urovni okolniho terénu s ochrannym
koeficientem Ko minimélné 50.realizované stavby s moznosti vybudovani PRU-BS budou po
vyhotoveni pfedepsané dokumentace -Zikladniho listu protiradiatniho Ukrytu ,zafazeny do
planu ukryti.

Pro kazdou lokalitu je tfeba provést pfed stanovenim zastavovacich podminek
piedb&Zny geologicky prizkum a v mistechkde to pfirodni podminky dovoli,vyZadovat
podsklepeni obytnych objekti.

Individudlni ochrana obyvatelstva

Kazdy ob&an CR ma narok na PIO(ochrannou masku s piisluenstvim) a tuto méa bud’
uloZenou v zaméstnani nebo v mist& bydlisté v péi obecniho ufadu.V Chot“ankéach se sklad
nachazi v objektu obecniho Gfadu.V ramci nové vystavby s ohledem na soutasné feSeni a stav
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uloZeni neni nutné fesit nové skladovaci prostory materialu PIO.
Evakuace

V nové vystavbé bude zvaZovana moZnost vyuZiti staveb pro pobyt evakuovanych osob
a osob bez pfistfesi a zvazovana dalsi technicka opatieni umoZiiujici evakuaci a zabezpeCujici
zékladni potfeby evakuovanych.

Usnadnéni zachrannych praci

V nové vystavbé budou provadéna nejnutn€j§i opatfeni zaméfend na vytvofeni
zékladnich podminek pro sniZeni nésledkii mimofadnych udalosti a usnadnéni zéchrannych
praciJednda se o opatfeni v urbanistickych Telenichkomunikacich a inZenyrskych
sitich,skladovani materidlu CO ureného pro vybrané odbomnosti zafazené v systému
CO,sluzby ¢&i material humanitarni pomoci.

B.12.VYHODNOCEN{ _ PREDPOKLADANYCH zn%%mﬂ
NAVRHOVANEHO RESENI NA ZIVOTNI _PRO TREDI .NA ELSKY
PUDNI FOND A NA POZEMKY UR K PLNENI FUNK PODLE

ZVLASTNICH PREDPISU

B.12.1.Zeméd&sky pudni fond.lesni pudni fond

Zemédélsky pudni fond

Ve zmén& & 1 UPSU Chot anky jsou navrzeny dvé nové lokality,které se nachézeji na
severnim okraji obce a navazuji na funkéni celky 10 a 9 stavajiciho uzemniho planu. Lokalita
11 je navrZena pro bytovou vystavbu a lokalita 12 je navrZena pro podnikatelské aktivity.
Obé lokality se nachézi mimo sougasné zastavéné uzemi .

Jako podklad pro zpracovani ptilohy ZPF slouZila situace 1:2880,zakon €.334/1992 Sb.
o ochran& ZPF,vyhl.&.13/1994 Sb. ,kterou se upravuji nekteré podrobnosti ochrany ZPF.Dale
byly na Pozemkovém ufad& vypsany a zahrnuty bonitované ptdné ekologické jednotky a na
Statni melioratni spravé zmeliorované plochy a zafizeni.

Vyhodnoceni predpokliadanych diisledkii navrhovaného feSeni zmén & 1 na ZPF:

1)Dle Metodického pokynu odboru lesa a piidy MZP CR ze dne 12.6.1996 k odniméni
pady ze zem&d&iského pidniho fondu byly vyhodnoceny navrZené zabory z hlediska tfid
ochrany ZP.

Lokalita 11 je umisténa ve tfidé 4. a Sastetn& 2. ochrany zemedglské pudy (BPEJ
2.55.00,2.06.00 a 2.04.01, lokalita 12 je umisténa ve 4.tfid& ochrany (BPEJ 2.55.00).

Vymeéra lokality 11 &ni 20,124 ha ,z toho je 19,773 ha orné pldy ,vyméra lokality 12
&ini 4,767 ha orné pidy . Lokality se nachézeji mimo soucasné zastavéné Gzemi.

Z hlediska vlastnického se pozemky v lokalitach nachézeji v soukromém vlastnictvi .
2) V feSeném tzemi byly v minulosti provedeny meliorace. Pozemky byly meliorovany
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vroce 1963 a 1967 ,pies pozemek prochazi melioracni kanal .Navrh zastavovaci situace je
nutné projednat se Statni melioraCni spravou,pracoviitém Podé&brady. PoZaduje se respektovat
zemé&d&lsky vyznam toki,nesmi byt znemoZné€na povinnost spravce tokii dle zakona &.

138/1973 Sb. a provadéci vyhlasky & 19/78 . Utinnost systematickych drené¥ u pozemkd
,které jsou urfeny k zastavbé,je nutno zachovat.

3) Navrhované feSeni zmén & 1 UPSU ponechava stavajici are4l zem&d&lské vyroby
beze zmény.

4) Dle informace Pozemkového ufadu v feSeném uzemi se dosud nezpracovaly
komplexni pozemkové upravy. Pro zajité€ni ekologické stability krajiny byl zpracovan
generel lokalniho systému ekologické stability.

B.12.2.Vyhodnoceni pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Ve zménich tizemniho planu nedochézi k zéboru lesnich pozemki ,jejich dotceni &i ke
zménam v lesnim hospodaieni.

Navrhované zmény funké&niho vyuZiti v tizemi nebudou mit vliv na lesni porosty které
se nachazeji mimo rozvojové plochy a jsou od nich dostateéné vzdaleny.

Na katastralnim Gzemi obce Chot anky je rozloZeni lesti nerovnomémé. VétSina lesnich
pozemkii je seskupena jizn&€ od obce. Dal¥i lesni porost ma charakter vétSich remizi
v zemé&d@lsky intenzivng vyuZivané &asti izemi a nachizeji se u silnice Patek-Vreeni.

Viechny lesy lze zafadit do kategorie lesi zvlaStniho ureni a to piedevim z divodd
jejich ochrany ,které vyplyva ze zdkona na ochranu piirody a krajiny.

B.13.Navrh lhit aktualizace

Navrhové obdobi stavajiciho Gizemniho planu je stanoveno do roku 2010.

Po uplynuti tohoto obdobi by mé&l pofizovatel posoudit aktuélnost uzemniho planu a
plipadng zadat daldi zmény Gzemniho planu & zpracovani nového izemniho planu. Vzhledem
k velké délce navrhového obdobi (15 let ) se doporuéuje po cca 5 letech posoudit aktualnost
uzemniho planu.

Ing.arch.Milan Vojtéch




